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Sisteme culisante
Agenții noștri te pot îndruma către soluția optimă pentru proiectul tău. Contactează-ne la +40 755 067 776!



*Culori standard: nuc, gri antracit, gri antracit lis, stejar auriu, weiss bianco, mooreiche, negru.

CARACTERISTICI

Producător profile

Tip serie 

Coeficient termic profil Uf (W/m2K)

Adâncime ramă (mm)

Număr garnituri ramă

Greutate maximă pe cercevea (kg)

Înălțime maximă (mm)

Lungime maximă ramă (mm)

Lungime maximă cercevea (mm)

Design cercevea 

Armătură (mm)

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

Culori standard*

Culori nonstandard

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori

Izolare fonică (dB)

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție 

SYNEGO SLIDE

Synego 80

> 1.3

156

1

250

2500 alb / 2300 color

4000 alb sudura sau îmbinare
mecanică 

3000 color sudură;  
4000 color (îmbinare mecanică)

2000 alb / 2000 color

Drept

1.5 - 2.5

alb

gri

plus 5-10 zile**

plus 5-12 zile**

clasică/invizibilă

—

—

până la 43

34 / 42 / 50

2/3

până la RC2

**Număr de zile în plus față de termenul de livrare standard



*Culori standard: nuc, gri antracit, gri antracit lis, stejar auriu, weiss bianco, mooreiche, negru.

CARACTERISTICI

Producător profile

Tip serie 

Coeficient termic profil Uf (W/m2K)

Adâncime ramă (mm)

Număr garnituri ramă

Greutate maximă pe cercevea (kg)

Înălțime maximă (mm)

Lungime maximă ramă (mm)

Lungime maximă cercevea (mm)

Design cercevea 

Armătură (mm)

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

Culori standard*

Culori nonstandard

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori

Izolare fonică (dB)

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție 

HST
(CULISANTĂ CU RIDICARE)

Geneo

1.3 - 1.8 

203

2

400

2700 alb / 2600 color

10000 alb / 6800 color

3000 alb / 2600 color

Drept

1.5 - 2.5

alb

gri

plus 5-10 zile**

plus 5-12 zile**

clasică/invizibilă

plus 3 - 5 zile**

plus 15 - 25 zile

40-45

24 / 36 / 44 / 52

2/3

până la RC2

**Număr de zile în plus față de termenul de livrare standard



*Culori standard: nuc, gri antracit, gri antracit lis, stejar auriu, weiss bianco, mooreiche, negru.

CARACTERISTICI

Producător profile

Tip serie 

Coeficient termic profil Uf (W/m2K)

Adâncime ramă (mm)

Număr garnituri ramă

Greutate maximă pe cercevea (kg)

Înălțime maximă (mm)

Lungime maximă ramă (mm)

Lungime maximă cercevea (mm)

Design cercevea 

Armătură (mm)

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

Culori standard*

Culori nonstandard

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori

Izolare fonică (dB)

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție 

**Număr de zile în plus față de termenul de livrare standard

OSCILOCULISANTĂ

Toate seriile 

0.84 - 1.3

70 / 80 / 82 / 86

2/3

200

2400  alb / 2200 color (70 & Synego) 
2700 alb / 2600 color (Geneo)

4000 alb / 3000 color

1600 alb / 1400 color (70 & Synego) 
2000 alb / 2000 color (Geneo)

Drept / Rotunjit / Fațetat

1.5 - 2.5

alb

alb, gri, maro

plus 2-5 zile **

plus 5-12 zile**

clasică/invizibilă

plus 2-5 zile pentru Rehau**

plus 15 - 25 zile

40-45

24 - 52

2/3

până la RC3 (Rehau) / RC2 (Schüco)



*Culori standard: nuc, gri antracit, gri antracit lis, stejar auriu, weiss bianco, mooreiche, negru.

CARACTERISTICI

Producător profile

Tip serie 

Coeficient termic profil Uf (W/m2K)

Adâncime ramă (mm)

Număr garnituri ramă

Greutate maximă pe cercevea (kg)

Înălțime maximă (mm)

Lungime maximă ramă (mm)

Lungime maximă cercevea (mm)

Design cercevea 

Armătură (mm)

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

Culori standard*

Culori nonstandard

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori

Izolare fonică (dB)

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție 

**Număr de zile în plus față de termenul de livrare standard

ARMONICĂ

Synego 80

>1.1

80

2

50

2400 alb / 2400 color

4000 alb / 3000 color

4000 alb / 3000 color

Drept

2

alb

alb, gri, maro

plus 8 -15 zile**

plus 8 -15 zile**

clasică/invizibilă

-

-

46

50

2/3

până la RC3



*Culori standard: nuc, gri antracit, gri antracit lis, stejar auriu, weiss bianco, mooreiche, negru.

CARACTERISTICI

Producător profile

Tip serie 

Coeficient termic profil Uf (W/m2K)

Adâncime ramă (mm)

Număr garnituri ramă

Greutate maximă pe cercevea (kg)

Înălțime maximă (mm)

Lungime maximă ramă (mm)

Lungime maximă cercevea (mm)

Design cercevea 

Armătură (mm)

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

Culori standard*

Culori nonstandard

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori

Izolare fonică (dB)

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție 

**Număr de zile în plus față de termenul de livrare standard

SLINOVA 

Slinova

1.8

80, 146

2 garnituri perie

140

2600 alb / 2450 color

4500 alb / 4200 color

2000 alb / 1500 color

Drept

1.5 - 2.5

alb

gri

plus 5-12 zile**

plus 5-12 zile**

clasică

-

-

33

24 / 32

2

până la RC2



Profile ferestre
Agenții noștri te pot îndruma către soluția optimă pentru proiectul tău. Contactează-ne la +40 755 067 776!



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție

EURO 70

PVC

1.3

70

64 / 68

5

5

2

Drept/Rotunjit

—

40 / 60

—

—

—

40 / 60

—

1.5 /  2  /  2.5

dreaptă / rotundă

alb /  gri / maro

gri

pe corp alb / corp gri

pe corp alb / corp maro*

pe corp maro

pe corp maro

pe corp alb

pe corp maro

pe corp alb / gri / maro*

clasică/invizibilă

—

—

—

Hoppe

20

20 / 40 / 60

30

plus 5 - 8 zile*

până la 45 dB

24 / 32  / 40

2/3

până la RC3



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție

CORONA CT70

PVC

1.3

70

68

5

5

2

Drept/Rotunjit

Da

30 / 58

30 / 58

—

30 / 58

50

—

1.5 / 2

dreaptă / rotundă

alb / gri / caramel

gri

pe corp alb / corp gri *

pe corp alb / corp gri

pe corp gri

pe corp caramel

pe corp alb

pe corp gri*

pe corp alb / gri / caramel*

clasică/invizibilă/HFL

—

—

Da

Schüco, Hoppe

20

25 / 50 / 60

30

plus 5 - 8 zile*

până la 46 dB

24 / 28 / 40

2/3

până la RC2



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție

SYNEGO 80

PVC

1.0

80

72

6

7

3

Drept

—

40

40

40

—

40 / 60

—

1.5 /  2  / 2.5

dreaptă / rotundă

alb / gri /  maro

gri

pe corp alb / corp gri

pe corp alb / corp maro*

pe corp maro

pe corp maro

pe corp alb*

pe corp maro

pe corp alb / gri / maro*

clasică/invizibilă

plus 3 - 5 zile**

plus 15 - 25 zile

—

Hoppe

20

20 / 45 / 60 / 100

30

plus 5 - 8 zile*

până la 46 dB

34 / 42 / 50

2/3

până la RC3



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

LIVING 82

PVC

>0.96

82

70

7

7

3

Drept

—

50

50

—

—

50

—

1.5 / 2

dreaptă

alb / gri

gri, negru

pe corp alb / corp gri*

pe corp alb / corp gri

pe corp gri

pe corp gri

pe corp alb

pe corp gri*

pe corp alb / gri*

clasică/invizibilă

—

—

Da

Schüco, Hoppe

20

30 / 50

Schüco 60 cu garnitură și barieră

plus 15 - 25 zile*

până la 47 dB

28 /  44 / 52

2/3

până la RC2

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție

GENEO 86

RAU FIPRO

>0.79

86

72 / 86

6

6

3

Drept

—

—

—

—

—

40 / 60

Termomodul

1.5 /  2  / 2.5

dreaptă

alb / ( gri, maro)**

gri

pe corp alb / corp gri *

pe corp alb*

pe corp maro*

pe corp caramel*

pe corp alb*

pe corp maro*

pe corp alb*

clasică/invizibilă

—

—

—

Hoppe

20

20 / 40 / 60

30

plus 5 - 8 zile*

până la 47 dB

44 / 52

3

până la RC3



*Termene de livrare plus 3-12 zile față de standard **Detalii la consultanții TRP

CARACTERISTICI

Producător profile

Material profile

Coeficient termic profil Uf (w/m²K)

Adâncime ramă (mm)

Înălțime ramă (mm)

Număr camere cercevea

Număr camere ramă

Număr garnituri ramă

Design cercevea fereastră

Cercevea slim

Ramă de renovare pe corp alb (mm)

Ramă de renovare pe corp gri (mm)

Ramă de renovare pe corp maro (mm)

Ramă de renovare pe corp caramel (mm)

Aripă de clipsare ( mm)

Termomodul / Folie LowE

Armătură (mm)

Tip baghetă PVC

Culoare corp bază

Culoare garnituri pe corp alb

CULORI

Alb - gri antracit  / gri antracit

Alb - gri antracit lis / gri antracit lis

Nuc

Stejar auriu 

Weiss bianco

Mooreiche, negru

Culori nonstandard pe corp stoc

Tip tehnologie sudură

Placat aluminiu gri antracit

Placat aluminiu alte culori 

Feronerie Schüco New Inside
(balamale ascunse)

Mânere 

Tipuri de prag aluminiu (mm)

Extensii ( mm)* și multiplii

Solbanc de montaj (mm)

Rame arcuite  

Izolare fonică

Grosime vitraj ( mm)

Foi de sticlă

Protecție antiefracție

ARTEVO

RAU FIPRO

>0.60

80

65

5-8

7

3

Drept/Coplanar 

—

—

—

—

—

40 / 60

Folie Lowe 

1.5 /  2  / 2.5

dreaptă

alb / (maro)**  

gri

pe corp alb / corp maro *

pe corp alb*

pe corp maro*

pe corp maro*

pe corp alb*

pe corp maro*

pe corp alb*

clasică/invizibilă

—

—

—

Hoppe

20

20 / 45 / 60 / 100

30

plus 5 - 8 zile*

până la 48 dB

34 / 56

2/3

până la RC3


